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Коммерческое предложение 
Промышленный пылесос ADS328Н 

Универсальный промышленный пылесос ADS328Н с НЕРА фильтром, предназначен для сбора любой не взрывоопасной 

пыли класса L,M,H. (при условии применения фильтра соответствующего класса). Пылесос подойдёт для уборки 
строительного мусора, отходов производства, для сбора цементной, древесной, металлической пыли, стружки, 

жидкостей и масел.  Пылесос можно использовать совместно со шлифовальным, пескоструйным и другим 

оборудованием. Эта модель промышленного пылесоса оснащена усиленным стальным баком на 55 литров для сбора 

любых типов загрязнений, в том числе и жидких.  
Благодаря разработанной нами уникальной системе самоочистки фильтра, скорость уборки увеличивается в несколько 

раз. Система самоочистки позволяет избежать необходимости разбора корпуса пылесоса для ручной очистки фильтра и 

продлить срок службы самого фильтра и двигателей.  
Принцип действия 
Конструкция пылесоса представляет собой циклонный корпус. Собираемая пыль, попав в корпус пылесоса, под 
действием центробежных сил начинает вращаться по окружности корпуса. Под действием сил тяжести пыль опускается 
и попадает в бак. Таким образом, она накапливается в металлическом баке пылесоса объемом 55 литров. Для 
извлечения бака необходимо отщелкнуть две боковые защелки. Опустошив бак, корпус пылесоса необходимо 
зафиксировать в нужном положении. 

 
Технические характеристики: 
 

 
 

 
Предлагаем рассмотреть к приобретению следующую продукцию:  

Наименование Цена  Фото 

Пылесос ADS 328Н 
Универсальный пылесос с высокоэффективным 
фильтром класса H12,(0,3 микрона) для сбора всех 
типов пыли, мусора и жидкости в бак. Два коллекторных 
двигателя мощностью 3,0 кВт 
 

108800 р.  

Итого: 108800 р.  

 
 
 
 

Мощность, кВт  3,0 

Максимальное разряжение, кПа 32 

Мощность всасывания, аэрвт 1050 

Номинальный поток воздуха, м3/час 450 

Внутренний диаметр шланга, мм 50 

Объем бака, л 55 

Эффективность очистки воздуха, % 99,9 

Напряжение питания, В 220 

Тип двигателя 
коллекторный с 
охлаждением 

Режим работы 
непрерывный, 

круглосуточный 

Материал корпуса Сталь 

Покрытие Полимерное 

Функция самоочистки фильтра да 

Длина электрического кабеля, м 10 

Габаритные размеры (ДШВ), мм 780*500*1200 

Вес, кг 48,5 

Уровень шума, дБ 87 

Диаметр бака, мм 380 

Класс убираемой пыли L,M,H 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительно можно приобрести аксессуары, комплектующие, расходные материалы: 
 

Аксессуары, комплектующие, фильтры для 
пылесосов ADS 

Цена  Фото 

Фара освещения 
Для работы в помещениях с низким уровнем 
освещенности 

6000 р. 
 

 

Фильтр охлаждения турбин 450 р.  

Шланг дополнительный 
Максимальная длина 15 метров. Изготовлен из 
ПВХ. Армирован стеклотканевой нитью и 
стальной спиралью. 

2700 р/метр.  

Нижняя подвесная щетка 
Ширина захвата 600 мм. Предназначена для 
уборки больших открытых площадей. 

13500 р.  

Фильтры 
Комплект сменных фильтров (класс L) 

2000 р.  

HEPA фильтр 
Высокоэффективный фильтр класс H12,(0,3 
микрона) 

6800 р.  

Насадка круглая с ворсом 
Круглая щетка с ворсом для бережной уборки 
поверхностей 

1400 р.  

Сменный ворс для щетки для пола 1100 р.  

Сменный ворс для подвесной щетки 1800 р.  

Гарантия на все пылесосы ADS– 1 год. 

Также Вы можете посмотреть видео-отзывы о пылесосах ADS по ссылке http://adsonline.su/video-otzyvy 

 

 

В стандартную комплектацию пылесосов ADS входят: 

Шланг  
Длина 3 метра. Изготовлен из ПВХ. Армирован стеклотканевой нитью и 
стальной спиралью. Обладает высокой стойкость к истиранию и 
механической прочностью, очень хорошей гибкостью и износостойкостью. 
Шланг гладкий внутри 

 

Штанга 
Универсальная хромированная штанга антистатического исполнения, для 
пылесосов ADS для удобной работы половой щеткой и щелевой насадкой 

 

Щётка половая 
Универсальная половая щетка изготовлена из стали толщиной 1 мм. С 
полимерным покрытием, шириной 360 мм 

 

Щелевая 
Для уборки труднодоступных мест 

 

http://adsonline.su/video-otzyvy

